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KOMP@CT-P 

 

 

Con más de treinta años de experiencia en la fabricación de equipos para la recogida selectiva, KGN 

cuenta con todas las competencias relacionadas con el diseño, prototipado, producción y 

mantenimiento de equipos informatizados para la recogida selectiva de residuos, y el Komp@ct-P 

es un ejemplo concreto de ello. 

 

Komp@ct-P es el contenedor compactador para la recogida selectiva de residuos urbanos, con una 

capacidad útil de 15 o 20 m³ y un grado de compactación de 1:4 (según el tipo de material depositado). 

Está disponible en la versión estándar con depósito frontal y en la versión SD con depósito lateral. 

Según la versión (15 o 20 m³, con depósito frontal o lateral), las dimensiones varían; en cualquier 

caso, la longitud del Komp@ct-P es ligeramente superior a los 6 metros y la anchura inferior a 2,3 

metros (con una altura aproximada de 2,3 metros). El equipo ocupa aproximadamente el espacio de 

una autocaravana pequeña de 3 plazas. Puede colocarse y desplazarse mediante sistema 

portacontenedores. En la parte frontal de la máquina se encuentra el gancho principal de carga para 

las operaciones de movimiento, fijado sobre una placa perfilada de gran espesor que se baja en 

posición vertical y queda oculto y protegido detrás de una carcasa desmontable de acero pintado. 

La parte frontal está diseñada para alojar, dentro de la estructura y de las dimensiones máximas del 

contenedor, el equipamiento inteligente con el cuadro eléctrico e informático, el PLC de control, el 

ordenador de interfaz para los usuarios con punto de identificación, pantalla a color y boca de depósito 

de residuos con persiana automática y luz de cortesía, el sistema de pesaje electrónico y los distintos 

sensores, además de los dispositivos de seguridad y del sistema de desinfección. Todo ello está 

protegido por puertas con doble cerradura. 

La sensórica permite registrar el peso de los residuos depositados y verificar el nivel de llenado; la 

cámara interna por infrarrojos es útil para el control de los depósitos y existe la posibilidad de utilizar 

un sensor específico para el reconocimiento de materiales mediante el uso de IA. 

Está equipado con electrónica para el reconocimiento de usuarios, mediante la cual el ciudadano es 

identificado a través de código RFID en tarjetas formato ISO/IEC 7810 ID-1 o llaveros, lector óptico 

para códigos de barras y códigos QR y/o mediante la app dedicada Easy Waste KGN. 

La electrónica permite el control de accesos, el almacenamiento y la transmisión de datos, así como 

el control remoto de los equipos. Los datos son gestionados por la plataforma web de KGN, 

CODEXRSU4.IT. 

El sistema permite el depósito a todos los ciudadanos provistos de tarjeta u otro dispositivo facilitado 

por el gestor del servicio. Como alternativa, la habilitación para el depósito se realiza tras la 
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verificación mediante el uso de listas blancas/negras específicas (solo pueden depositar los usuarios 

autorizados incluidos en dichas listas). 

También es posible gestionar diferentes niveles de autorización (solo para depósito, para 

mantenimiento, etc.) y segmentar los accesos según criterios predeterminados. Los usuarios pueden 

ser habilitados en función de criterios: 

• territoriales (ciudad, zona, barrio, etc.);  

• relacionados con el tipo de material depositado (por ejemplo, solo RSU, una o todas las 

tipologías de residuos);  

• otros criterios. 

Durante la fase de depósito, el ciudadano es guiado en las operaciones gracias a un monitor a color 

con gráficos claros e intuitivos y puede realizar sus depósitos H24 los 7 días de la semana, incluso 

varios depósitos en el mismo periodo de tiempo. El sistema interno de compactación reduce el 

volumen del material; después de realizar las operaciones de pesaje, la compactación se activa de 

forma rápida y silenciosa. 

El equipo está equipado con un punto de depósito inteligente para los usuarios, que permite su 

funcionamiento autónomo y con total seguridad, y puede instalarse en cualquier área urbana sin 

preparaciones especiales. Puede utilizarse tanto en Ecocentros H24 como en áreas públicas urbanas 

identificadas, y también es adecuado para la recogida en zonas de alta densidad habitacional, 

permitiendo optimizar la gestión del servicio de recogida. Será suficiente disponer de un punto 

adecuado de conexión a la red eléctrica para la alimentación del contenedor compactador. 

Las ventajas benefician tanto a los usuarios como a los operadores y a la empresa. 

El ciudadano puede depositar sus residuos fácilmente, cuando quiera y sin límites de horario ni de 

cantidad, sin acumulaciones en casa y/o en el ámbito doméstico. Desde el punto de vista de la 

practicidad, el ciudadano dispone de plena libertad y autonomía.  

Desde el punto de vista de los operadores, ya no será necesario realizar continuos “stop and go” para 

la recogida de bolsas y el vaciado de contenedores; el operador ya no tendrá que subir y bajar 

continuamente del vehículo ni trabajar expuesto a las condiciones climáticas estacionales o en 

contacto constante con los residuos, eliminando así los principales factores causantes de accidentes y 

garantizando una mayor seguridad y salubridad en el trabajo. 

Desde el punto de vista de la empresa, los ahorros económicos serán considerables. La sensórica 

integrada rastrea y registra cada depósito, permitiendo mejorar la eficiencia del servicio y, en 

consecuencia, reducir los costes de gestión. 

En términos de consumo de combustible, este se reduce notablemente, ya que el desplazamiento de 

los Komp@ct-P se realiza en tiempos rápidos; además, gracias a sensores específicos que 
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monitorizan el nivel de llenado y el peso de los residuos depositados, es posible programar las 

operaciones de recogida y vaciado en función de la necesidad real. 

En cuanto al uso de los recursos, el operador podrá destinarse a otras actividades. Comparando el 

equipo Komp@ct-P con los métodos actualmente utilizados para la recogida de residuos, se observa 

que el tipo de vehículo más empleado para la recogida puerta a puerta tiene una capacidad de 7 m³ 

con una carga útil de aproximadamente 2 toneladas. El operador vacía, de media, unos 300 

contenedores por turno de trabajo y realiza estas operaciones durante unas 6 horas al día (el consumo 

de combustible depende de los recorridos, del nivel de tráfico y de la antigüedad del vehículo). 

El Komp@ct-P es un sistema estacionario alimentado exclusivamente por energía eléctrica, que no 

produce emisiones a la atmósfera y no requiere desplazamientos continuos. Además, como ya se ha 

destacado, permite autonomía para el depósito de grandes cantidades en proporción al espacio 

ocupado. El ciudadano deposita cómodamente los residuos en el equipo y el operador solo debe 

recorrer la distancia entre el punto de depósito y el centro de tratamiento para colocarlo y retirarlo 

con una frecuencia programada, no diariamente. 

Otra ventaja adicional es que se integra perfectamente con el sistema puerta a puerta y con los demás 

sistemas ya utilizados en el territorio, resolviendo sus criticidades. 

 

El diseño del Komp@ct-P es atractivo y se presta a personalizaciones gráficas, en colores y con 

paneles informativos, mensajes e instrucciones multilingües; las superficies están diseñadas de 

manera que puedan utilizarse para campañas de comunicación. 

La estructura ofrece gran robustez: el cuerpo de la máquina está dimensionado para garantizar 

fiabilidad y durabilidad y está construido con chapas de acero de alta resistencia Hardox® en las 

zonas sujetas a desgaste, con soldaduras continuas para asegurar la máxima resistencia y la perfecta 

estanqueidad del sistema. 

El sistema utiliza las últimas tecnologías también para la monitorización y gestión de los principales 

parámetros de funcionamiento y, en cada depósito, se realiza la desinfección automática del 

dispositivo. Está fabricado conforme a la Directiva de Máquinas y cuenta con el correspondiente 

marcado CE. 
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RECOGIDA SELECTIVA MEDIANTE KOMP@CT-P 

 

Tomando como ejemplo la versión del Komp@ct-P de 20 m³, con una capacidad efectiva superior a 

60 m³ (variable según los materiales depositados), esta presenta una elevada eficiencia tanto en 

capacidad como en contención. Comparando además las dimensiones del equipo con los contenedores 

comunes de 1.100 litros, en función del rendimiento, un Komp@ct-P de 20 m³ ocupa una superficie 

aproximada de 13,66 m², equivalente a cerca de 1/10 de la superficie necesaria para colocar 

contenedores tradicionales con un volumen de recogida similar. Un Komp@ct-P de 20 m³ equivale 

aproximadamente a 72 contenedores de 1.100 l, los cuales ocuparían una superficie de alrededor de 

110,26 m². 

 

 

 

 

 

 

 

ejemplo de isla ecológica H24 – equipos KGN utilizados: Komp@ct-P (contenedor compactador) y Pulsar Elegance (contenedores semisoterrados) 

A los datos anteriormente expuestos deben añadirse las ventajas en términos de control del equipo y 

de los parámetros funcionales, realizables también de forma remota, el acceso directo a las 

bonificaciones PAYT (Pay As You Throw) mediante comportamiento virtuoso trazable, así como las 

ventajas en términos de orden, limpieza y eficiencia del servicio. Además, las frecuencias de vaciado 

pueden realizarse con periodicidades variables entre una operación y otra, en función del tipo de 

residuo y del número de usuarios atendidos. 

Los residuos permanecen contenidos dentro del Komp@ct-P y el ciudadano (o el operador durante 

las fases de manipulación) nunca entra en contacto directo con ellos, salvo durante el depósito de sus 

propios residuos. 

es equivalente a 72 contenedores de basura de 1.100 litros 
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Los equipos son adecuados para la recogida de grandes cantidades de material en espacios reducidos 

y pueden utilizarse en el entorno urbano de cualquier municipio. 

Las características específicas de los equipos Komp@ct-P los hacen ideales para su utilización en 

centros ambientales y en islas ecológicas de 

proximidad, gracias a su gran capacidad volumétrica, 

su grado de compactación y sus dimensiones 

compactas. 

El sistema ya ha sido ampliamente probado con plena 

satisfacción de los clientes; en este sentido, muchos 

municipios han decidido reforzar el servicio mediante 

la adquisición de nuevos equipos (Como es el caso de 

los municipios de Camisano Vicentino, Monticello 

Conte Otto y Dueville, que adquirieron nuevos Komp@ct-P en diciembre de 2025, entre otros.). 

No existe límite en el número de depósitos consecutivos que pueden realizarse; el ciudadano puede 

organizar su recorrido de recogida según sus propias necesidades. Por ejemplo, si produce residuos 

por encima de su media habitual (mudanzas, compra de muebles u otras situaciones), no estará 

obligado a dejar cantidades excesivas de papel, cartón u otros residuos en la vía pública, sino que 

podrá llevarlos directamente al área H24. 

El área puede ser abierta o delimitada y puede requerir el uso de la tarjeta también para el acceso 

(apertura de una puerta o barrera), además del reconocimiento del usuario. Con la misma tecnología, 

tarjeta o badge dedicado, se puede acceder y habilitar el depósito. Una vez junto al Komp@ct-P, será 

suficiente descargar los residuos del vehículo y depositarlos cómodamente. 

 

Los datos relativos a las operaciones, como por ejemplo el identificador del usuario, el tipo y el peso 

del residuo, la fecha y la hora del depósito, entre otros, tal y como ya se ha explicado ampliamente, 

son registrados por el equipo y enviados al sistema de gestión. Estos datos también pueden utilizarse 

para elaborar estadísticas detalladas útiles para el gestor o informes relativos al funcionamiento del 

servicio. Además de la sensórica anteriormente descrita, es posible equipar el área exterior con 

cámaras para videovigilancia, control y seguridad. 
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LAS VENTAJAS DEL USO DEL KOMP@CT-P 

 

Las características específicas del Komp@ct-P, como ya se ha mencionado, ofrecen importantes 

ventajas tanto para los usuarios como para las empresas que gestionan el servicio. Es de fácil acceso 

y está disponible gratuitamente para los usuarios, quienes además ven recompensado su uso. No se 

plantea como una alternativa a la recogida puerta a puerta tradicional ni a otros sistemas de recogida, 

sino como una solución a sus criticidades. En el caso de la recogida puerta a puerta, permite depositar 

los residuos incluso cuando el ciudadano no ha podido hacerlo, por ejemplo durante periodos de 

ausencia de la vivienda por vacaciones, necesidades laborales o simplemente por olvido. De este 

modo, tiene la posibilidad de depositar los residuos en el ecocentro o en las islas ecológicas de 

proximidad cuando quiera y sin límites de horario. La alta densidad de población de las áreas 

residenciales, los flujos turísticos, la presencia de sedes universitarias, hospitales u otras estructuras 

que generan usuarios “flotantes” en el territorio, pueden ser gestionados mediante los equipos 

Komp@ct-P. 

 

A continuación, se enumeran algunas ventajas en función de las criticidades territoriales o de los 

servicios actuales:  

Criticidad territorial Funcionalidad del sistema Beneficio para los ciudadanos y los operadores 

Decoro urbano y escasez de aparcamiento Diseño atractivo y personalizable con 

espacio de ocupación mínimo 

Decoro urbano y recuperación de plazas de 

aparcamiento en los barrios 

Necesidad de optimizar los turnos de recogida Sensórica integrada, detección del peso y 

del volumen de los residuos depositados 

Vaciado “según necesidad” y reducción de las 

operaciones de recogida 

Seguridad de los ciudadanos Sensórica integrada y sistemas de seguridad 

activa 

El ciudadano deposita los residuos con la máxima 

seguridad 

Contacto del ciudadano con los residuos Apertura de depósito separada El ciudadano no entra en contacto con los residuos 

internos 

Seguridad de los trabajadores y manipulación 

manual 

Equipo portacontenedores automatizado El operador ya no tendrá que realizar 

manipulaciones con riesgo de accidentes 

Horario de cierre de los Centros Ambientales Acceso con tarjeta, lector óptico o App 

H24 7/7 

Servicio continuo sin costes de personal que 

permite el depósito autónomo 24/7 

Usuarios “flotantes”, no residentes Identificación del usuario mediante APP con 

delegación o función turista 

Posibilidad de trazabilidad de los depósitos 

también para usuarios no residentes 
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Factor operativo Método tradicional Sistema Komp@ct-P 

Logística Continuos “stop and go” para la recogida de 

bolsas y el vaciado de cubos/contenedores 

Vaciado único de grandes volúmenes 

compactados 

Seguridad laboral Exposición a las inclemencias del tiempo y 

riesgo de accidentes 

Operador protegido, reducción de las subidas y 

bajadas del vehículo 

Higiene y salubridad Contacto directo con los residuos Proceso mecanizado e higiénicamente protegido 

Eficiencia de los vehículos y consumo Desgaste de los frenos, de la cadena 

cinemática y de la transmisión en áreas 

urbanas debido a los continuos “stop and 

go” 

Optimización de los recorridos, reducción del 

esfuerzo mecánico y disminución del consumo 

del vehículo de transporte y del equipo 

(alimentado por energía eléctrica) 

Capacidad del vehículo de recogida Caja de 7 m³ con capacidad de carga de 2 t Contenedor de 20 m³ (o 15 m³) con grado de 

compactación 1:4 según el tipo de material 

depositado 

Intensidad de trabajo Turno de 6 horas y media con 

aproximadamente 300 vaciados por turno 

Depósito H24 

 

 

Área estratégica Necesidad específica Solución Komp@ct-P 

Zonas universitarias Estudiantes desplazados con horarios 

flexibles 

Depósito H24 sin restricciones de calendario 

Barrios residenciales Necesidades relacionadas con turnos de 

trabajo o períodos vacacionales 

Punto de depósito siempre disponible, eliminación de 

acumulación en el hogar 

Áreas residenciales Dificultades en la colocación de grandes 

contenedores 

Islas valladas o de acceso libre integradas arquitectónicamente, 

optimización de los espacios 

 

 

Objetivo Ventaja principal Descripción 

Ciudadano Flexibilidad H24 Posibilidad de depositar 7 días a la semana sin límites de horario ni 

acumulación doméstica 

Ciudadano Ahorro económico Acceso directo a las bonificaciones PAYT (Pay As You Throw) mediante 

comportamiento virtuoso trazable 

Operador Seguridad y salubridad Eliminación del riesgo biológico, de las manipulaciones manuales de la 

carga, etc. 

Operador Reducción del estrés Recorridos no obligados, con la posibilidad de programar los descargas 

con el fin de reducir el impacto en el tráfico. 

Gestor Optimización logística Volumen compactado y posibilidad de recogida bajo demanda gracias a 

la sensórica integrada 

 

Antes del inicio efectivo del servicio será posible realizar consideraciones en relación con las 

criticidades existentes y los objetivos que se desean alcanzar, teniendo en cuenta la configuración 

territorial, la población residente y no residente, y todos los aspectos relacionados con el servicio de 

recogida de residuos. Previendo un cambio gradual, con una implantación que siga fases de 

experimentación, será posible mejorar la actual modalidad de recogida. Se podrán utilizar los datos 

obtenidos de los propios equipos para implementar acciones de mejora. 

El sistema Komp@ct-P puede utilizarse tanto en entornos urbanos con alta densidad de población 

como en zonas rurales (pequeños pueblos, aldeas, etc.).  
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