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AD USO ESCLUSIVO DELLA RETE COMMERCIALE KGN È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE 

Copyright © 2026 - KGN srl - Tutti i diritti riservati 
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trascritta, trasmessa, tradotta, acquisita in forma digitale o elaborata in qualsiasi forma e in qualsiasi modo senza 

autorizzazione scritta di KGN srl, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di back up. È vietato decompilare, disassemblare, fare reverse 

engineering o creare lavori derivativi dei prodotti KGN o di qualunque loro parte. Non è consentito alterare o modificare il prodotto KGN o qualsiasi sua parte. I prodotti 
KGN srl sono corredati da hardware con firmware proprietari e da software e App proprietari per la gestione e trasmissione dei dati. 
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KOMP@CT-P 

 

 

Forte dell’esperienza ultratrentennale nella fabbricazione di attrezzature per la raccolta differenziata 

KGN ha tutte le competenze relative alla progettazione, prototipazione, produzione e manutenzione 

delle attrezzature informatizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti e il Komp@ct-P ne è un 

esempio concreto.  

 

Komp@ct-P è il press container per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ha volumetria utile 

da 15 o da 20 m3 con grado di compattazione di 1:4 (a seconda della tipologia di materiale conferito). 

È disponibile nella versione standard con conferimento frontale e nella versione SD con conferimento 

laterale. A seconda della versione (da 15 o 20 m3, con conferimento frontale o laterale) le dimensioni 

cambiano, la larghezza del Komp@ct-P è comunque di poco superiore ai 6 metri e la larghezza 

inferiore ai 2,3 metri (con altezza di circa 2,3 metri). L’attrezzatura occupa in maniera indicativa lo 

spazio di un camper da 3 posti, di piccole dimensioni. È posizionabile e movimentabile tramite 

attrezzatura scarrabile. Nella parte anteriore della macchina è presente, infatti, il gancio di 

incarramento principale per le movimentazioni ancorato su una piastra sagomata di grosso spessore 

che viene abbassato in posizione verticale, mascherato e protetto dietro a un carter rimovibile in 

acciaio verniciato.  

La parte frontale è progettata per contenere all’interno della sagoma e degli ingombri massimi del 

container l’equipaggiamento intelligente con il quadro elettrico e informatico, il PLC di controllo, il 

pc di interfaccia per gli utenti con punto di identificazione, display a colori e bocca di conferimento 

dei rifiuti con serranda automatica e luce di cortesia, il sistema di pesatura elettronico e i vari sensori, 

oltre ai dispositivi di sicurezza e all’impianto di sanificazione. Il tutto è protetto da sportelli con 

doppie serrature. La sensoristica consente di registrare il peso dei rifiuti conferiti e di verificare il 

livello di riempimento, la telecamera interna a infrarossi è utile per il controllo dei conferimenti e vi 

è la possibilità di utilizzo di apposito sensore per il riconoscimento dei materiali tramite impiego 

dell’AI. 

È dotato di elettronica per il riconoscimento utente con la quale il cittadino viene identificato tramite 

codice RFID su tessere formato ISO\IEC 7810 ID-1 o portachiavi, lettore ottico per Bar Code e QR 

code e\o tramite app dedicata Easy Waste KGN. L’elettronica permette il controllo degli accessi, la 

memorizzazione e la trasmissione dei dati e il controllo da remoto delle attrezzature. I dati sono gestiti 

dalla piattaforma web di KGN, CODEXRSU4.IT. Il sistema consente la possibilità di conferimento 

a tutti i cittadini dotati di tessera o di altro ausilio fornito dal gestore del servizio. In alternativa 

l’abilitazione al conferimento viene effettuata a seguito di verifica tramite l’utilizzo di apposite 
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white/black list (possono conferire i soli utenti abilitati elencati in tale lista). È altresì possibile la 

gestione di diversi livelli di autorizzazione (per il solo conferimento, per la manutenzione, ecc.) ed 

effettuare la segmentazione degli accessi per criteri predeterminati, gli utenti possono essere abilitati 

sulla base di criteri:  

- territoriali (città, zona, quartiere, ecc.); 

- legati alla tipologia di materiale conferito (es. solo RSU, una o tutte le tipologie di rifiuto); 

- altro. 

Grazie all’Hardware e all’utilizzo della piattaforma web CODEXRSU4.IT per la gestione dei dati, è 

possibile l’applicazione di quanto previsto dalla normativa per il passaggio dalla TARI alla TARIP, 

con il riconoscimento dei sistemi di premialità e delle agevolazioni previste per gli utenti più virtuosi, 

dove già attivo, o di prevederne l’attivazione del servizio qualora non fosse ancora stata applicata la 

tariffa puntuale. 

In fase di conferimento, il cittadino viene guidato nelle operazioni grazie ad un monitor a colori, con 

grafica chiara ed intuitiva e può effettuare i propri conferimenti H24 7\7, anche più conferimenti nello 

stesso arco temporale. Il sistema di compattazione interno riduce il volume del materiale, dopo aver 

effettuato le operazioni di pesatura viene avviata la compattazione in modo rapido e silenzioso.  

L’attrezzatura è allestita con punto di conferimento intelligente, per gli utenti, che ne consente il 

funzionamento autonomo e in piena sicurezza e può essere posizionato in qualsiasi area urbana senza 

particolari predisposizioni, può essere utilizzato sia negli Ecocentri H24, che in aree pubbliche 

individuate in ambito urbano e si presta anche alla raccolta in zone ad elevata densità abitativa con 

l’attuazione di economie nella gestione del servizio di raccolta, sarà sufficiente la presenza di idoneo 

punto di collegamento alla rete elettrica per l’alimentazione del press container.  

I vantaggi riguardano sia gli utenti che gli operatori e l’azienda.  

Il cittadino può gettare il proprio rifiuto facilmente, quando vuole e senza limiti di orario o di quantità, 

senza accumuli in casa e/o in ambito domestico. Sul piano della praticità, infatti, il cittadino ha piena 

libertà e autonomia. Dal lato economico, l’utilizzo del Komp@ct-P gli consente di ottenere sconti in 

tariffa, anche del 20 %.  

Dal punto di vista degli operatori, non sarà più necessario effettuare continui stop and go per il ritiro 

dei sacchi e la vuotatura dei contenitori, l’operatore non dovrà più effettuare continue salite e discese 

dal mezzo e non sarà più costretto ad operare esposto alle condizioni climatiche stagionali o entrare 

continuamente in contatto con il rifiuto eliminando quelli che sono i principali fattori causa di 

infortunio e quindi garantendo una maggiore sicurezza e salubrità del lavoro.  

Dal punto di vista dell’azienda saranno notevoli i risparmi in termini economici. La sensoristica 

integrata, traccia e registra ogni conferimento e consente quindi di migliorare l’efficienza del servizio 
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con la conseguente riduzione dei costi di gestione. In termini di consumo di carburante questi si 

riducono notevolmente in quanto la movimentazione dei Komp@ct-P viene effettuata in tempi rapidi, 

con la possibilità di monitorare tramite appositi sensori il livello di riempimento e il peso del rifiuto 

conferito di volta in volta è possibile programmare di conseguenza le operazioni di recupero per lo 

svuotamento sulla base dell’effettiva necessità. In termini di utilizzo delle risorse, l’operatore potrà 

essere impiegato in altre attività. Mettendo a confronto l’attrezzatura Komp@ct-P con gli attuali 

metodi impiegati per il recupero dei rifiuti, si evidenzia che la tipologia di mezzi maggiormente 

utilizzata per la raccolta porta a porta ha capacità di 7 m3 con portata utile di circa 2 ton, l’operatore 

effettua lo svuotamento, in media in un turno di lavoro, di circa 300 contenitori ed effettua tali 

operazioni in circa 6 ore ogni giorno (il consumo di carburante è rapportato alle percorrenze, al livello 

del traffico veicolare e alla vetustà del mezzo). Il Komp@ct-P è un sistema stazionario alimentato 

esclusivamente ad energia elettrica che non produce emissioni in atmosfera e non necessita di continui 

spostamenti e, come già evidenziato, permette autonomia per il conferimento di grandi quantitativi in 

proporzione allo spazio occupato, il cittadino conferisce comodamente i rifiuti nell’attrezzatura e 

l’operatore deve percorrere esclusivamente il tragitto che separa il punto di conferimento dal deposito 

per posizionarla e per il ritiro con cadenza programmata, non tutti i giorni. Ulteriore vantaggio, si 

integra perfettamente con il porta a porta e con gli altri sistemi già in uso sul territorio risolvendone 

le criticità.  

 

Il design del Komp@ct-P è gradevole e si presta a personalizzazioni grafiche, nei colori e con pannelli 

informativi, messaggi e istruzioni multilingue, le superfici sono progettate in modo tale da poter 

essere utilizzate per campagne di comunicazione. La struttura offre robustezza, il corpo macchina è 

dimensionato per garantire affidabilità e durata ed è costruita con lamiere in acciaio alto resistenziale 

Hardox® nelle zone soggette ad usura con saldature a filo continuo per garantire la massima resistenza 

e la perfetta tenuta stagna del sistema. Il sistema utilizza le ultime tecnologie anche per il 

monitoraggio e la gestione dei principali parametri di funzionamento e ad ogni conferimento viene 

effettuata la sanificazione automatica del dispositivo. È realizzato in conformità alla Direttiva 

Macchine e con relativa marchiatura CE. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE KOMP@CT-P 

 

Prendendo come esempio la versione del Komp@ct-P da 20 m3 con una portata effettiva maggiore di 

60 m3 (variabile a seconda dei materiali conferiti) questa risulta avere un’elevata efficienza di portata 

e di contenimento. Confrontando poi gli ingombri dell’attrezzatura con i comuni cassonetti da 1.100 

lt, in funzione della resa, un Komp@ct-P da 20 m3 occupa una superficie di circa 13,66 m2, 

equivalente a circa 1\10 di quella necessaria per posizionare cassonetti tradizionali con un volume di 

raccolta similare. Un Komp@ct-P da 20 m3 equivale a circa 72 cassonetti da 1.100 lt che occupano 

una superficie di circa 110,26 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

esempio di isola ecologica H24 – attrezzature KGN impiegate: Komp@ct-P (press container) e Pulsar Elegance (contenitori semi-interrati) 

Al dato sopra esposto vanno aggiunti i vantaggi in termini di controllo dell’attrezzatura e dei 

parametri funzionali, effettuabili anche da remoto, del reperimento dei dati necessari all’applicazione 

della TARIP, dei vantaggi in termini di ordine, pulizia ed efficienza del servizio, e delle cadenze di 

svuotamento che possono essere effettuate anche con una periodicità variabili tra uno svuotamento e 

l’altro in funzione del tipo di rifiuto e del numero di utenze servite.  

I rifiuti sono contenuti all’interno del Komp@ct-P e il cittadino (o l’operatore nelle fasi di 

movimentazione) non vi entra mai in contatto diretto se non durante il conferimento dei propri rifiuti. 

Le attrezzature si prestano al recupero di grandi quantità di materiale in poco spazio e possono essere 

utilizzate nel tessuto urbano di qualsiasi comune. 
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Le peculiarità delle attrezzature Komp@ct-P le rendono ideali per l’utilizzo presso i centri ambiente 

e le isole ecologiche di prossimità, per la grande volumetria, il grado di compattazione e le dimensioni 

compatte. Il sistema è già stato ampiamente 

sperimentato con piena soddisfazione del cliente, in tal 

senso in molti comuni è stato deciso il potenziamento 

del servizio tramite acquisto di nuove attrezzature (ne 

sono un esempio i comuni di Camisano Vicentino, 

Monticello Conte Otto e Dueville che hanno 

acquistato nuovi Komp@ct-P a dicembre 2025 e non 

solo).  

Non c’è limite al numero di conferimenti effettuabili 

consecutivamente, il cittadino può organizzare il proprio giro di raccolta sulla base delle proprie 

necessità, ad esempio, in caso producesse rifiuti oltre la propria media personale (es. per traslochi, 

acquisto di mobili, o altro), non sarà costretto ad esporre quantitativi eccessivi su strada di carta e 

cartone o altro, ma potrà portarli direttamente nell’area H24. 

L’area può essere aperta o confinata e può richiedere l’utilizzo della tessera anche per l’accesso 

(apertura di un cancello o di una sbarra) oltre che per il riconoscimento utente. Con la stessa 

tecnologia, tessera o badge dedicato, si può accedere e abilitare il conferimento. Una volta in 

prossimità del Komp@ct-P sarà sufficiente scaricare il rifiuto dal proprio mezzo e conferirlo in tutta 

comodità.  

 

I dati relativi alle operazioni, come ad esempio l’identificativo dell’utenza, la tipologia e il peso del 

rifiuto, la data e l’ora del conferimento e altro, come già ampiamente detto, vengono registrati 

dall’attrezzatura e inviati al gestionale e possono essere utilizzati anche per effettuare statistiche 

dettagliate utili al gestore o relazioni relative all’andamento del servizio. Alla sensoristica di cui sopra 

è possibile dotare l’area esterna di telecamere per la videosorveglianza il controllo e la sicurezza.  
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I VANTAGGI DELL’UTILIZZO DEL KOMP@CT-P 

 

Le peculiarità del Komp@ct-P, come già accennato, permettono notevoli vantaggi sia per gli utenti 

che per le aziende che gestiscono il servizio. È di facile accesso, disponibile in maniera gratuita per 

l’utenza che, anzi, ne vede premiato l’utilizzo, non si pone in alternativa del porta a porta classico o 

agli altri sistemi di raccolta, ma ne risolve le criticità. Nel caso di raccolta porta a porta è possibile 

conferire il rifiuto anche quando il cittadino non ha potuto farlo, ad esempio, durante periodi di 

assenza dalla propria abitazione per vacanze, per esigenze lavorative o anche per semplice 

dimenticanza, ha quindi la possibilità di conferire all’ecocentro o presso le isole ecologiche di 

prossimità quando vuole senza limiti di orario. L’alta densità abitativa delle aree residenziali, i flussi 

turistici, la presenza di sedi universitarie, di ospedali o di altre strutture che portano nel territorio 

utenze “fluttuanti”, possono essere gestite dalle attrezzature Komp@ct-P.  

 

Di seguito in elenco alcuni vantaggi in funzioni delle criticità territoriali o dei servizi attuali: 
  

Criticità territoriale Funzionalità del Sistema Beneficio per i cittadini e gli operatori 

Decoro urbano e scarsità di parcheggi Design accattivante personalizzabile e 

spazio di ingombro minimo 

Decoro urbano e recupero dei posti auto nei 

quartieri 

Necessità di ottimizzare i turni di raccolta Sensoristica integrata, rilevazione del peso e 

del volume del conferito 

Svuotamento “al bisogno” e riduzione dei 

passaggi per la raccolta 

Sicurezza dei cittadini  Sensoristica integrata e sistemi di sicurezza 

attiva  

Il cittadino conferisce nella massima sicurezza  

Contatto con il rifiuto da parte del cittadino Apertura del conferimento separata  Il cittadino non entra in contatto con il rifiuto 

interno 

Sicurezza dei lavoratori e movimentazioni 

manuali 

Attrezzatura scarrabile automatizzata L’operatore non dovrà più effettuare 

movimentazioni a rischio infortuni 

Orario di chiusura dei Centri Ambiente Accesso con Card, lettore ottico o App  

H24 7/7 

Servizio continuo senza costi del personale che 

consente il conferimento 24/7 in autonomia 

Utenze “fluttuanti”, non residenti Identificazione utente tramite APP con 

delega o funzione turista 

Possibilità di tracciamento dei conferimenti anche 

per le utenze non residenti 
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Fattore Operativo Metodo tradizionale Sistema Komp@ct-P 

Logistica Continui stop and go per ritiro sacchi e 

vuotamento bidoni/cassonetti 

Svuotamento unico di grandi volumi compattati 

Sicurezza sul Lavoro Esposizione ad intemperie e rischio 

infortuni  

Operatore protetto, riduzione delle salite e discese 

dal mezzo 

Igiene e salubrità Contatto diretto con il rifiuto Processo meccanizzato e igienicamente protetto 

Efficienza dei mezzi e consumi Usura dei freni, della catena cinematica e del 

cambio in area urbana per i continui stop and 

go 

Ottimizzazione dei percorsi, riduzione dello stress 

meccanico e consumi ridotti del mezzo di 

trasporto e dell’attrezzatura (alimentata ad energia 

elettrica) 

Capacità mezzo di raccolta  Vasca da 7 m cubi con portata da 2 t Container da 20 m cubi (o 15 m cubi) con grado 

di compattazione 1/4 sulla base della tipologia di 

materiale conferito 

Intensità di lavoro Turno di 6 ore e mezzo con circa 300 

svuotamenti per turno 

Conferimento H24 

 

 

Area Strategica Esigenza Specifica Soluzione Komp@ct-P 

Zone Universitarie Studenti fuori sede con ritmi flessibili Conferimento H24 senza vincoli di calendario 

Quartieri Residenziali Esigenze legate a turni lavorativi o 

periodi di vacanza 

Punto di scarico sempre disponibile, eliminazione di accumulo in 

casa 

Aree Residenziali Criticità nel posizionamento di grandi 

contenitori 

Isole recintate o ad accesso libero integrate architettonicamente, 

ottimizzazione degli spazi 

 

 

Target Vantaggio principale Descrizione 

Cittadino Flessibilità H24 Possibilità di conferire 7 giorni su 7 senza limiti di orario o accumuli 

domestici 

Cittadino Risparmio Economico Accesso diretto alle agevolazioni TARIP tramite comportamento 

virtuoso tracciato 

Operatore Sicurezza e Salubrità Eliminazione del rischio biologico, delle movimentazioni manuali del 

carico, ecc. 

Operatore Riduzione dello Stress Tragitti non obbligati, con la possibilità di programmare gli scarichi al 

fine di ridurre l’impatto sul traffico. 

Gestore Ottimizzazione Logistica Volumetria compattata e possibilità di ritiro a domanda grazie alla 

sensoristica integrata 

 

Prima dell’avvio effettivo del servizio sarà possibile effettuare considerazioni in relazione alle 

criticità esistenti e agli obiettivi che si vogliono raggiungere tenendo conto della conformazione 

territoriale, della cittadinanza residente e non e di tutti gli aspetti legati al servizio di raccolta dei 

rifiuti. Prevedendo un cambiamento graduale, un inserimento che segua fasi di sperimentazione, sarà 

possibile migliorare l’attuale modalità di raccolta. Si potranno utilizzare i dati ricevuti dalle 

attrezzature stesse per attuare le azioni di miglioramento.  

 

Il sistema Komp@ct-P può essere utilizzato sia in ambito urbano in aree con elevata densità abitativa 

che in zone rurali (piccoli paesi, frazioni, ecc.). 
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