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L’isola ecologica ideale per organizzare la

raccolta differenziata

S H E L T E R - K

facebook.com/kgnsrl

instagram.com/kgnsrl_vi

VANTAGGI PER L’UTENTE

DATI TECNICI
MATERIALE:  costruito con pochissime saldature, acciaio zincato
(norma UNI EN 10326 o trattamento equivalente), la struttura è leggera
e offre un’adeguata possibilità di pulizia e sanificazione dell’attrezzatura.
STRUTTURA: telaio in profilati estrusi tamponato con pannelli  anche
coibentati (optional).

VANTAGGI PER IL GESTORE

Praticità: bocche di conferimento motorizzate di diverse
volumetrie in numero configurabile su uno o entrambi i
lati.
Riconoscibilità: l’utente viene riconosciuto tramite
codice identificativo su tessere in formato ISO/IEC 7810
ID-1 o portachiavi, lettore ottico per Bar Code e QR code
e/o tramite app Easy Waste KGN.

Robustezza: base costituita da un robusto telaio in
alluminio, sul quale è fissata la pavimentazione interna in
lamiera antiscivolo.
Praticità: struttura mobile che non richiede
autorizzazioni urbanistiche, viene posizionata tramite gru
o con carrello elevatore, la versione SC (scarrabile)
montata su un telaio agganciabile direttamente dai mezzi
scarrabili. 
Optional: videosorveglianza, illuminazione esterna,
abbattitore enzimatico degli odori, sistema attivo
rilevazione/spegnimento principi di incendio e altro su
richiesta, può essere fornito con impianto elettrico
autonomo alimentato da batterie ricaricabili con pannelli
fotovoltaici, con allacciamento alla linea elettrica
pubblica o con sistema misto.
Compatibilità: piedi stabilizzatori su barra filettata per la
regolazione del livellamento in qualsiasi tipologia di
terreno.
Tecnologia: il sistema può essere dotato di sensori
volumetrici per definire il livello di riempimento dei
contenitori, l’elettronica gestisce e archivia i dati, le liste
di abilitazione (white e black) e i parametri funzionali e
sono collegate tramite server per lo scambio dei dati,
degli accessi, degli alert e degli aggiornamenti e
configurazioni.
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